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COTTO AND STONE TREATMENT
TRATTAMENTO DEL COTTO E DELLA PIETRA
TRAITEMENTS DU COTTO ET DE LA PIERRE
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Nabłyszczający impregnat ochronny 
do cegieł wapienno-piaskowych
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Opis 
Impregnat BRICK-O-LUX jest preparatem na bazie nieżółknących żywic termoplastycznych rozpuszczonych 
w rozpuszczalniku. 
Po nałożeniu na powierzchnię cegieł wapienno-piaskowych preparat wytwarza nabłyszczającą warstwę 
ochronną, która zabezpiecza podłoże przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, nadając 
połysk lub efekt satynowy w zależności od ilości nałożonego impregnatu. 

Zastosowanie 
Impregnat BRICK-O-LUX jest stosowany do zabezpieczania i wykańczania cegieł wapienno-piaskowych 
dając dodatkowo efekt nabłyszczający. 

Sposób użycia 
Przygotowanie podłoża 
Przed zastosowaniem impregnatu BRICK-O-LUX należy przeprowadzić mycie powierzchni przeznaczonej do 
impregnacji kwaśnym preparatem, używając do tego celu szczotki oraz odpowiednio rozcieńczonego (patrz 
karta techniczna żelu NORDECAL FORTE GEL). 
Żel pozostawić na powierzchni przez kilka minut, następnie starannie spłukać dużą ilością wody. 
Odczekać 7-8 dni, aby zapewnić dokładne wyschnięcie podłoża. 

Nakładanie 
Impregnat BRICK-O-LUX nakładać za pomocą pędzla ławkowca. 
Chcąc uzyskać efekt: 
� Satynowy należy nałożyć 3 warstwy impregnatu BRICK-O-LUX  w odstępach co godzinę pomiędzy

nakładaniem kolejnych warstw; 
� Połysku, nałożyć 5-6 warstw impregnatu BRICK-O-LUX w odstępach co godzinę pomiędzy kolejnymi

warstwami. 

Zużycie 
100-120 g/m2 na jedną warstwę w zależności od porowatości impregnowanego podłoża. 

Ostrzeżenia i specjalne zalecenia 
� Produkt jest gotowy do użycia. 
� Impregnat BRICK-O-LUX należy stosować w temperaturze otoczenia powyżej +5°C. 
� Przez pierwszych kilka godzin po nałożeniu impregnatu chronić powierzchnię przed deszczem. 
� Narzędzia użyte do nakładania produktu myć za pomocą benzyny lakowej. 
� Produkt jest palny i szkodliwy dla zdrowia -  przed zastosowaniem zapoznaj się z treścią Karty 

bezpieczeństwa preparatu. 
� Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i chronić przed promieniami słonecznymi. 

Specyfikacja techniczna 
Wygląd - bezbarwny cieczy 
Zapach - bezwonny 
Gęstość (20±3°C,50±10 % wilg.), 
UNI 8310 

g/cm³ 0,822 ± 0,005 

Temperatura stosowania °C od +5 do +30 
Maksymalna wilgotność powietrza w czasie stosowania % 85 
Powierzchniowy czas schnięcia  (23±2°C,50±10%wilg.), 
PN-EN ISO 1517 

min 30 ± 5 

Uwaga: metody badań są zgodne z normami określonymi w tabeli. 
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Pakowanie i magazynowanie 
Symbole 
zagrożenia 

Xn 

Opakowanie Opakowania metalowe 1, 5 i 20 litrowe 

Składowanie 
24 miesiące w oryginalnym opakowaniu, w zadaszonym i suchym miejscu, w 
temperaturze od +5 ° C do +30 ° C. 

 
 

Zastrzeżenia prawne 
Zalecenia dotyczące sposobu stosowania naszych produktów są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i nie 
skutkują przejęciem jakiejkolwiek gwarancji i/lub odpowiedzialności co do końcowego wyniku 
wykonywanych prac. Nie zwalniają więc one klienta od odpowiedzialności związanej ze sprawdzeniem 
przydatności produktów w zakresie ich planowanego zastosowania poprzez przeprowadzenie wstępnych 
prób. Na stronie internetowej pod adresem www.nordresine.pl dostępna jest najnowsza wersja niniejszej 
karty technicznej. 
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