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Opis 
Preparat DESMOG B jest gotowym środkiem zawierającym środki powierzchniowo czynne kwasy 
nieorganiczne oraz inne dodatki. Preparat został specjalnie opracowany jako uzupełnienie alkalicznego 
działania czyszczącego preparatu DESMOG A. 

Zastosowanie 
Preparat DESMOG B jest stosowany na czyszczonych powierzchniach po zastosowaniu preparatu DESMOG 
A, pełniąc podwójną funkcję: 
� Uzupełniające kwaśne działanie czyszczące,
� działanie neutralizujące mające przywrócić właściwy poziom pH powierzchni uprzednio czyszczonej za

pomocą preparatu alkalicznego.

Sposób użycia 
Przygotowanie produktu 
Preparat DESMOG B jest gotowy do użycia. 
Wyłącznie w przypadku powierzchni szczególnie wrażliwych na działanie kwaśnych preparatów, rozcieńczyć 
produkt za pomocą 30 % wody. 

Nakładanie produktu 
Po zakończeniu czyszczenia za pomocą preparatu DESMOG A i odczekaniu stosownego czasu: 
� nanieść na powierzchnię preparat DESMOG B za pomocą wałka, pędzla lub rozpylacza (pod niskim

ciśnieniem);
� odczekać kilka minut - nie dłużej niż 20 minut;
� dokładnie spłukać preparatu wodą pod niskim ciśnieniem, lub w przypadku powierzchni bardzo chłonnych

wodą pod dużym ciśnieniem.

Zużycie 
zmienne: 0,1÷0,3 litrów/m2. 

Ostrzeżenia i specjalne zalecenia 
Ze względu na wysoką kwasowość produktu, podczas czyszczenia może dojść do uszkodzenia elementów 
wykonanych z metalu lub innych, mało odpornych na kwas materiałów (metal cynkowany, mosiądz, 
marmur, wapień) - zaleca się przeprowadzenie wstępnej próby na niedużej powierzchni, aby uniknąć 
ewentualnych uszkodzeń. 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa 
Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej chroniąc: dłonie, oczy i twarz - produkt jest 
drażniący. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemywać duża ilością wody i zasięgnąć porady 
lekarza. Zapoznać się z treścią karty bezpieczeństwa produktu. 

Specyfikacja techniczna 

Gęstość  UNI 8310 g/cm3 1,10 ± 0,25 

pH, UNI 8311 --- < 1.5 

Lepkość PN-EN ISO 3219 mPa⋅s 80 ± 30 

Temperatura stosowania °C +4 do +30 
Uwaga: metody badań są zgodne z normami określonymi w tabeli 

Opakowania i sposób przechowywania 
Preparat DESMOG B jest pakowany w pojemnikach o poj. 1 lub 5 litrów. 
Każde opakowanie posiada etykietę z nazwą produktu i opisem sposobu użycia. Produkt  nadaje się do 
użycia przez okres 1 roku. 
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Zastrzeżenia prawne 
Zalecenia dotyczące sposobu stosowania naszych produktów są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i nie 
skutkują przejęciem jakiejkolwiek gwarancji i/lub odpowiedzialności co do końcowego wyniku 
wykonywanych prac. Nie zwalniają więc one klienta od odpowiedzialności związanej ze sprawdzeniem 
przydatności produktów w zakresie ich planowanego zastosowania poprzez przeprowadzenie wstępnych 
prób. Na stronie internetowej pod adresem www.nordresine.pl dostępna jest najnowsza wersja niniejszej 
karty technicznej. 
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