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ADHESIVES FOR CONSTRUCTION JOINTS AND STRUCTURAL ADHESIVES
COLLANTI PER RIPRESE DI GETTO ED INCOLLAGGI STRUTTURALI
COLLES POUR REPRISES DE BETONNAGE ET STRUCTURELLES
DODATKI I GRUNTY DO ŁĄCZENIA BETONU

GROVE ® PRIMER 

Grunt pod wylewki i zaprawy 
serii GROVE
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Opis 
GROVE PRIMER jest wodną dyspersją polimerów elastomerowych w postaci emulsji,  która  dodana do różnego 
rodzaju  zapraw cementowych, znacznie zwiększa ich  przyczepność  do "trudnych" podłoży.  

Zastosowanie 
GROVE PRIMER jest gruntem specjalnie zaprojektowany do wszystkich zapraw z serii GROVE, GROVE 
MASSETTO oraz  wylewek SC 1 i SC 1-F.Ponadto, może on być stosowany jako dodatek lateksowy 
poprawiający właściwości innych zapraw cementowych. 

Sposób użycia 
Przygotowanie powierzchni 
Przed zastosowaniem GROVE PRIMER powierzchnia musi być oczyszczona z pyłu, kurzu i  innych zabrudzeń. W 
przypadku gdy posadzka jest wylewana na płytki ceramiczne należy je, przed zagruntowaniem GROVE 
PRIMER, przemyć NORDECAL FORTE lub NORDECAL FORTE GEL a następnie spłukać.  

Przygotowanie mieszanki do gruntowania: 
Aby przygotować prawidłową zawiesinę do gruntowania użyj mieszanki (1 części cementu i 2-3 części piasku) 
lub gotowej zaprawy jak np. GROVE MASSETTO, SC 1 SC1-F,  i wymieszaj ją w proporcjach 3 części 
wagowych mieszanki cementowej i 1 część wagowa GROVE PRIMER, wykonując czynności w następującej 
kolejności: 

• wlać do pojemnika GROVE PRIMER w ilości  ok. 25-30% części wagowych (w zależności od
wymaganego rodzaju zaprawy); 

• następnie dodać  produkt sypki (pozostałe 70-75% masy);
• oba składniki wymieszać aż do uzyskania płynnej postaci, regulując płynność poprzez dodanie wody

lub GROVE PRIMER;
• otrzymaną zawiesinę, pędzlem równomiernie rozprowadzić na powierzchni;
• po zagruntowaniu, należy nałożyć następną warstwę w ciągu 30 minut (mokre na mokre).

Zużycie 
Średnia wydajność wynosi 0,3 litra Grove Primer na m2.

Specyfikacja techniczna 
Gęstość UNI 8310 g/cm3 1,02 ± 0,05 
pH, UNI 8311 / 8,2 ± 0,1 
Minimalna temperatura tworzenia filmu °C +1 
Temperatura stosowania °C od+5 do  +35 

Uwaga: metody badań są zgodne z normami określonymi w tabeli. 

Pakowanie i magazynowanie 

Opakowanie pojemniki 1, 5  i 25 litrów 

Składowanie 24 miesięcy w oryginalnym opakowaniu, w zadaszonym, suchym miejscu w temperaturze 
od +5°C do +30°C. Produkt wrażliwy na mróz . 
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Zastrzeżenia prawne 
Zalecenia dotyczące sposobu stosowania naszych produktów są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i nie 
skutkują przejęciem jakiejkolwiek gwarancji i/lub odpowiedzialności co do końcowego wyniku wykonywanych 
prac. Nie zwalniają więc one klienta od odpowiedzialności związanej ze sprawdzeniem przydatności produktów 
w zakresie ich planowanego zastosowania poprzez przeprowadzenie wstępnych prób. Na stronie internetowej 
pod adresem www.nordresine.pl dostępna jest najnowsza wersja niniejszej karty technicznej. 
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