
Technical data sheet -  Scheda tecnica - Fiche tecnique - Karta danych technicznych

LIQUID-APPLIED WATERPROOFING PRODUCTS
IMPERMEABILIZZANTI LIQUIDI PER EDILIZIA CIVILE
IMPERMÉABILISANTS LIQUIDES
HYDROIZOLACJE TARASÓW I BUDYNKÓW

NORTIG FIBER-LAST 

Elastyczna masa uszczelniająca 
z dodatkiem włókien 

Wersja PL/01-03.01.2011 strona 1 z 4 
NORD RESINE POLSKA SP. z o.o. - ul. Rakowiecka 65-67 - 50-422 Wrocław - KRS: 0000431984 - NIP: 8943040425 

www.nordresine.pl - kontakt@nordresine.pl 

Opis 
Preparat NORTIG FIBER-LAST jest gotową, jednoskładnikową powłoką uszczelniającą w płynie, zawierającą 
polimery w dyspersji wodnej, dodatki, wypełniacze oraz specjalne włókna polimerowe. 
Preparat NORTIG FIBER-LAST tworzy na zabezpieczanej powierzchni elastyczną powłokę wzmocnioną 
włóknami, która jest: 
� nieprzepuszczalna dla wody;
� elastyczna, nawet w niskich temperaturach;
� wytrzymała na rozrywanie i na pękanie

Zastosowanie 
Preparat NORTIG FIBER-LAST może być stosowany jako hydroizolacja na powierzchniach poziomych i 
pionowych do wnętrz i na zewnątrz, przed montażem okładzin ceramicznych oraz mozaiki. W szczególności 
jest polecany do: 
� łazienek i kabin prysznicowych,
� wilgotnych pomieszczeń (ośrodki odnowy biologicznej, SPA, itp.);
� balkonów.
Preparat NORTIG FIBER-LAST może być stosowany na podłożach takich jak: 
� zaprawy cementowo-piaskowe;
� tynki cementowo-wapienne;
� beton;
� płyty kartonowo-gipsowe;
� okładziny z płytek lub kamienia naturalnego, po uprzednim przygotowaniu.

Zalety produktu 
Korzyści wynikające ze stosowania środka NORTIG FIBER-LAST to: 
� brak konieczności stosowania warstw wzmacniających dzięki  zawartości włókien rozproszonych w

produkcie; 
� już jedna warstwa produktu pozwala uzyskać powłokę zapewniającą wodoszczelność, zarówno na

powierzchniach pionowych jak i poziomych;
� produkt może być stosowany w niskich temperaturach, w granicach 23°C;
� produkt bardzo szybko schnie i dojrzewa;
� produkt umożliwia bezpośrednie klejenie okładzin takich jak płytki, mozaika, kamień naturalny, itd.

Zalecane rodzaje klejów to: MONOTACK® MARMORAPID, MONOTACK® FLEXORAPID lub EPOSEAL W.

Sposób użycia 
1 - Przygotowanie podłoża 
Zabezpieczanie kątów przy elementach stycznych 
� W celu zapewnienia szczelności powłoki w miejscu połączenia (narożniki) między ścianą a podłogą,

między ścianami oraz w miejscu połączenia między ścianą a płytą, należy utworzyć elastomerową 
nakładkę, która nie będzie utrudniała montażu okładziny (mozaika, płytki, żywica, itp.), stosując masę 
uszczelniającą BETONSEAL MS 2.0, którą nakłada się na powierzchnię w kilka minut po zastosowaniu 
gruntu NORPHEN FONDO IGRO. 

� Aby ułatwić formowanie wałka uszczelniającego w narożniku, należy używać szpachelkę z PP
(polipropylen) mod. L20, którą po zakończeniu pracy można umyć denaturatem. 

� Nie używać innych mas uszczelniających (akrylowych, silikonowych lub poliuretanowych), bowiem nie
zapewniają one przywierania powłoki wykonanej z NORTIG FIBER-LAST. 

1.A Tynki i zaprawy 

1.A.1 Powierzchnia spójna i zwarta 
Przed zastosowaniem preparatu NORTIG FIBER-LAST odczekać aż podłoże dojrzeje; 
� sprawdzić, czy powierzchnia jest czysta i odkurzona oraz czy nie nosi śladów po starych lakierach lub

innych powłokach, które mogłyby utrudnić przywieranie. W przeciwnym wypadku, usunąć zabrudzenia, 
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pył oraz pozostałe powłoki, na koniec umyć wodą; 
� odczekać, aż powierzchnia dokładnie wyschnie: jeśli na powierzchni widnieją ślady zawilgocenia 

kapilarnego, nie nakładać produktu; 
� poprawki spadków należy wykonywać za pomocą zaprawy GROVE MASSETTO (do posadzek), do 

uzupełnienie ubytków i zniwelowania nierówności zastosować   RASANTE 2000 2K (do ścian i podłóg); 
� preparat NORTIG FIBER-LAST nakładać bezpośrednio na powierzchnię; 
� podłoże nadaje się do chodzenia po około 3 godzinach w temperaturze 23°C. 

1.A.2 Powierzchnia z objawami wietrzenia, pyląca, krusząca 
� W przypadku pylących i kruszących się tynków i zapraw, przed zastosowaniem preparatu NORTIG 

FIBER-LAST, usunąć wszelkie luźne fragmenty (na przykład stare powłoki) i wzmocnić powierzchnię za 
pomocą środka BETON TACK. 

� Środek BETON TACK nakłada się gładką szpachelką lub wałkiem z długim włosiem(tab.1 dot. zużycia). 
 

Tab. 1 
Sposób nakładania środka BETON 
TACK 

Rozcieńczenie Zużycie [kg/m2] 

Gładka szpachelka - 0,70,8 
Wałek z długim włosiem + 40% wody 0,40,6 

 
� Kiedy preparat BETON TACK wyschnie (około 2 godziny w temperaturze +23°C), można przystąpić do 

nakładania środka NORTIG FIBER-LAST. 
� Podłoże nadaje się do chodzenia po około 3 godzinach w temperaturze 23°C. 

 

1.B Beton 
� Zazwyczaj wystarczy oczyścić betonową powierzchnię z kurzu i pyłu za pomocą odkurzacza i umyć 

wodą; 
� jeśli na powierzchni występuje warstwa mleka cementowego, pył wysiękowy lub osady kamienia, należy 

usunąć je za pomocą ściernicy diamentowej garnkowej; 
� jeśli na powierzchni występuje cienka warstwa preparatu pielęgnacyjnego typu NORDCURE, należy ją 

usunąć stosując mycie wodą pod wysokim ciśnieniem lub ścieranie papierem ściernym wraz z myciem 
wodą; 

� w przypadku występowania otworów lub odprysków o głębokości przekraczającej 1 cm, należy je 
naprawić używając zaprawy MALTAFIX. 

� preparat NORTIG FIBER-LAST nakładać bezpośrednio na podłoże; 
� podłoże nadaje się do chodzenia po około 3 godzinach w temperaturze 23°C. 

 

1.C Płyty kartonowo-gipsowe 
� Oczyścić powierzchnię z pyłów i zagruntować stosując BETON TACK. Po około 2 godzinach w 

temperaturze +23°C można przystąpić do nakładania preparatu NORTIG FIBER-LAST. 
 

1.D Płytki i kamień o powierzchni szlifowanej lub szorstkiej 
� Zastosować czyszczenie kwaśne na bazie produktu NORDECAL FORTE GEL; 
� spłukać duża ilością wody i odczekać aż powierzchnia dokładnie wyschnie; 
� w przypadku okładziny z płytek z głębokimi fugami (poniżej 2 mm od powierzchni płytki) wygładzić za 

pomocą środka RASANTE 2000 2K i nałożyć siatkę z włókna szklanego 80÷90 gramów/m2; 
� nałożyć środek NORTIG FIBER-LAST bezpośrednio na wygładzoną powierzchnię nie używając papieru 

ściernego na podłożu: w przypadku konieczności użycia papieru ściernego, należy nanieść masę 
gruntującą BETON TACK i odczekać około 2 godziny przed nałożeniem uszczelnienia; 

� powłoka NORTIG FIBER-LAST jest gotowa po około 3 godzinach, ale biorąc pod uwagę, że podłoża 
wyłożone płytkami są mniej chłonne, zawsze lepiej jest, przed zastosowaniem kolejnej warstwy, 
upewnić się czy podłoże już wyschło. 
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2  Sposób nakładania 
Preparat NORTIG FIBER-LAST jest gotowy do użycia; 
Produkt nakłada się za pomocą pacy zębatej (ok. 3,5 mm) w następujący sposób: 

a) rozprowadzić na powierzchni środek NORTIG FIBER-LAST za pomocą GŁADKIEJ STRONY packi, lekko 
ją dociskając dla lepszego nawilżenia podłoża i jednorodnego rozprowadzenia produktu; 
b) wyrównać grubość nałożonego produktu stosując ZĄBKOWANĄ STRONĘ packi, ruch narzędzia 
powoduje równomierne rozłożenie produktu. Po tym zabiegu powierzchnia preparatu NORTIG FIBER-
LAST będzie rowkowana; 
c) wyrównać powierzchnię GŁADKĄ STRONĄ packi. 

Czyszczenie narzędzi 
� Narzędzia używane do nakładania produktu należy myć wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy. 
� W przypadku stwardnienia produktu, zabrudzenia usuwa się w sposób mechaniczny, za pomocą 

oczyszczania płomieniowego lub namaczając narzędzia w acetonie przez co najmniej 2 godziny. 
 
3 Dojrzewanie produktu i nakładanie okładziny 
� Ruch pieszy jest możliwy po około 3 godzinach od nałożenia w temperaturze 23°C i przy wilgotności 

50%. Czas schnięcia znacznie wydłuża się w niskiej temperaturze, przy dużej wilgotności i słabym 
wchłanianiu przez podłoże. 

� Kiedy produkt odpowiednio stwardniał, można przystąpić do montowania okładziny (płytki, mozaika 
szklana lub kamień naturalny), stosując kleje takie jak: MONOTACK® MARMORAPID, MONOTACK® 

FLEXORAPID lub EPOSEAL W. 
� Do uszczelniania fug można przystąpić po około 3 godzinach, używając środka COLORFILL FLEX lub 

EPOSEAL W, w zależności od odporności chemicznej jaką wymaga się od powłoki, jeśli okładzina była 
montowana z zastosowaniem preparatu MONOTACK® MARMORAPID lub MONOTACK® FLEXORAPID; jeśli, 
natomiast, okładzina była montowana za pomocą preparatu EPOSEAL W, uszczelnianie powinno zostać 
dokonane z uwzględnieniem czasu dojrzewania podanego w Karcie technicznej produktu. 

Standardowa kolorystyka 
Produkt jest dostępny w dwóch kolorach: 

- biały 
- jasnozielony 

 
Zużycie 
 grubość warstwy   Zużycie 

1 mm 1,2 ÷ 1,3 kg/m2 
Nie nakładać poniżej zalecanej grubości 1 mm. 
 
Specyfikacja techniczna  

Gęstość (20±3°C,50±10%wilg.), UNI 8310 g/cm3 1,30±0,05 
pH, UNI 8311 --- 13,0 ± 0,2 
Temperatura stosowania °C +2 do+35 
Wygląd - pasta 
Minimalna temperatura tworzenia filmu °C +2 
czas schnięcia powierzchniowego,(23±3°C, 50±10%wilg.)UNI 8904 godzin 3,0 ±0,5 
Przyczepność pierwotna  PN-EN 14891-A.6.2 MPa 1,4 ± 0,2 
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie, PN-EN 14891-A.6.3 MPa 1,1 ± 0,2 
Przyczepności po starzeniu, PN-EN 14891-A.6.5 MPa 1,9 ± 0,3 
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania, PN-EN 14891-A.6.6 MPa 0,8 ± 0,1 
Wodoszczelny 1,5 bar (15m), PN-EN 14891-A.7 - bez penetracji 
Mostkowanie pęknięć (23±2°C, 50±10%wilg.), PN-EN 14891-A.8 mm 3,0 ± 0,1 
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przyczepności systemu: podwójnie wypalane płytki+NORTIG FIBER-
LAST+MONOTACK MARMORAPID, PN-EN 1348 

MPa 0,7 ± 0,1 

Uwaga: metody badań są zgodne z normami określonymi w tabeli 
 
Pakowanie i magazynowanie 
Etykietowan
ie 

- 

Opakowanie pojemniki z PE 1,5 i 8 kg. 
Składowani
e 

24 m-ce w oryginalnym opakowaniu, w zadaszonym i suchym miejscu, z dala od promieni 
słonecznych w temperaturach od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem 

 

Zastrzeżenia prawne 
Zalecenia dotyczące sposobu stosowania naszych produktów są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i nie 
skutkują przejęciem jakiejkolwiek gwarancji i/lub odpowiedzialności co do końcowego wyniku 
wykonywanych prac. Nie zwalniają więc one klienta od odpowiedzialności związanej ze sprawdzeniem 
przydatności produktów w zakresie ich planowanego zastosowania poprzez przeprowadzenie wstępnych 
prób. Na stronie internetowej pod adresem www.nordresine.pl dostępna jest najnowsza wersja niniejszej 
karty technicznej. 
 
Edycja 
03.01.2011  
 
 

  


