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Opis 

 
STONE EASY to system pozwalający wykonać zewnętrzne powierzchnie płaskie i składa się z primera 
nazwanego  STONE EASY FONDO,  pośredniego produktu nazwanego STONE EASY BOND i z wykończenia o 
nazwie EASY FINITURA.  
Użycie trzech produktów według zalecanego schematu gwarantuje otrzymanie powłoki przeznaczonej w 
zastosowaniu do powierzchni z uprzednio wykonaną hydroizolacją na bazie powłok płynnych serii 
BETONGUAINA, BETONGUAINA.S i EASY LAST 90. Jest to produkt zalecany kiedy wymagana jest zbliżona 
żywotność płytek, gresu lecz elastyczność o wiele wyższą od elastyczności płytek.  
 
Uwaga: wspomniane wyżej trzy produktu stosuje się według wskazanego cyklu kiedy zachodzi potrzeba 
wykonania powłoki odpornej na proces żółknienia – w przypadku zastosowania piasku kwarcowego w 
jasnych kolorach. Jeśli jednak wykonujemy powierzchnie stosując piasek kwarcowy w kolorach 
ciemniejszych, w przypadku których nie zachodzi zagrożenie procesem żółnienia powłokę STONE EASY 
śmiało można wykonać stosując produkty STONE EASY FONDO i STONE EASY FINITURA. 

 
 
Zastosowanie  
Ze względu na swoją elastyczność a także długą żywotność  zachowując posiadane właściwości estetyczne 
i funkcjonalne, STONE EASY  jest zalecany jako finalna warstwa ochronna wykonanych uprzednio 
hydroizolacji tarasów i balkonów,  zwłaszcza wtedy gdy zachodzi potrzeba wykonania powierzchni 
cieńkowarstwowei i wysokiej odporności mechanicznej.  
 
Zalety 
Wykończenie STONE EASY:  

• jest łatwe w wykonaniu; 
• jest odporne na wodę nawet w pełnym i częstym zanurzeniu; 
• jest łatwy w użyciu i z upływem czasu nie traci swoich właściwości; 
• jest antypoślizgowy (klasa R9 zgodnie z DIN 51130-2009). 

 
Sposób użycia 
Przygotowanie podłoża: 
Cykl wykonawczy STONE EASY zakłada iż pierwsza warstwa systemu STONE EASY FONDO zostanie 
nałożona na warstwę hydroizolacji nie wcześniej niż tydzień po jej wykonaniu. W celu uzyskania 
optymalnych rezultatów wymagana jest idealnie gładka warstwa podłoża, idealnie odpowietrzona, 
pozbawiona wszelkich nierówności, które mogą przejść na warstwy wierzchnie. W przypadku zastosowania 
powłoki płynnej na starych wypłytkowanych podłożach z szeroką, popękaną fugą nalezy, przed samym 
nałożeniem hydroizolacji, wypełnić fugi produktem ANCHOR VE, dostępnym w kartuszach, stosując 
odpowiedni pistolet i zacierając pacą.  

 
Wykonanie powłoki 

Powierzchnie pionowe i realizacja łączników kątowych 
Należy zastosować produkt BRIGHT STONE zarówno w przypadku łączeń kątowych jak i powierzchni 
pionowych stosując zalecenia specjalne zawarte w karcie technicznej.  
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Powierzchnie poziome 
Produktem STONE EASY FONDO wykonuje się tylko jedną warstwę za pomocą stalowej pacy przy 
zastosowaniu około 0,5-0,6 kg/m2 produktu (A+B), dodając do mieszanki A+B w fazie przygotowania 50% 
wagowo (w stosunku do A+B) piasku kwarcowego 0,1-0,6 mm.  
Następnie na świeżo posypać obficie piaskiem przy zużyciu około 3,5 kg/m2 :  

• FARMACERTE/STONE EASY składnik C (mieszanka piasku ceramicznego 0,3-0,9) jeśli wybrany 
kolor nie będzie narażony na efekt żółknienia polimerów STONE EASY FONDO;  

• Piasek kwarcowy 0,3-0,9 mm jeśli wybrany kolor jest narażony na proces żółknienia polimerów 
STONE EASY FONDO.  

Po około 2 godzinach w temperaturze +20°C można przystąpić do kolejnej warstwy. 
 
Produktem STONE EASY BOND wykonuje się tylko jedną warstwę w sytuacji gdy zachodzi konieczność 
uzyskania powłoki odpornej na proces żółknienia, za pomocą stalowej pacy przy zastosowaniu około 0,5-
0,6 kg/m2 produktu (A+B), dodając do mieszanki A+B w fazie przygotowania 50% wagowo (w stosunku 
do A+B)  produkt FARMACRETE/STONE EASY składnik C (kolorowy piasek 0,3-0,9 mm).  
Następnie na świeżo posypać obficie piaskiem FARMACRETE/STONE EASY składnik C przy zużyciu około 4 
kg/m2. 
Po około 8-20 godzinach w temperaturze +20°C można przystąpić do kolejnej warstwy. 

 
Produkt STONE EASY FINITURA należy zastosować na powierzchni przygotowanej produktami STONE 
EASY FONDO/STONE EASY BOND: takie kwarcowe podłoże, posiada otwarte pory i jest doskonale 
związane z podłożem początkowym. Odkurzone, oczyszczone  jest przygotowane na położenie  ostatniej 
warstwy. 
Produkt STONE EASY FINITURA wykonuje się w jako jedną warstwę przy pomocy miękkiej gumowej pacy 
(model L400) przy zużyciu około 0,55 kg/m2.  
 
Gotowość do użycia wykonanej powłoki: nie wcześniej niż po upływie 48 godzin od położenia, w zależności 
od temperatury otoczenia.  
 

 

Specyfikacje techniczne produktów systemu  
STONE EASY 

STONE EASY FONDO 
Specyfikacja techniczna 

Wygląd składnik A Beżowy płyn 

Wygląd składnik B  Brązowy płyn  

Gęstość składnik A, UNI 8310 g/cm³ 0,99 ± 0,01 

Gęstość składnik B, UNI 8310 g/cm³ 1,21 ± 0,01 

Gęstość  (A+B), UNI 8310 g/cm³ 1,10 

Lepkość w   +25°C, składnik A cPs 700-1200 

Lepkość w +25°C, składnik B cPs 70-190 

Twardość  Shore D 45 
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Odporność na rozciąganie MPa 12 

Wydłużenie przy rozciągnięciu (zniszczenie) % 80 

Przyczepność do betonu  MPa 3,0 

proporcje A : B (wagowo) 2 : 1 
Uwaga: metody badań są zgodne z normami określonymi w tabeli przedstawionymi obok. 

Pakowanie i magazynowanie  

Pakowanie  

Opakowanie (A+B)  15kg złożone z: 

składnik A: wiaderko 10 kg 
składnik B: karnister 5 kg 

FARMACRETE/STONE EASY składnik C:  worek 25 kg 

Piasek kwarcowy 0,1-0,6 mm:  worek 25 kg 

Piasek kwarcowy 0,3-0,9 mm:  worek 25 kg 

Magazynowanie 

Składnik A i B: 12 miesiące w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowania,             
w suchym miejscu w temperaturze +5°C do +35°C.  

FARMACRETE/STONE EASY składnik C : brak terminu ważności 

Piasek kwarcowy: brak terminu ważności 

Przechowywać w miejscu zadaszonym i suchym  

 
 Przygotowanie produktu  
STONE EASY FONDO wiąże bardzo szybko: z tego powodu zaleca się stosować na jeden cykl wykonawczy 
połowę opakowania produktu - wówczas należy posługiwać się wagą i dokładnie odmierzać ilości 
składników.   
� Wlać 5 kg produktu STONE EASY FONDO składnik A i 2,5 kg składnika B do roboczego pojemnika;  
� Zmieszać mieszadłem mechanicznym;  
� Dodać 3,75 kg piasku kwarcowego 0,1-0,6 mm; 
� Ponowanie dokładnie wymieszać zawartość pojemnika; 
� Rozprowadzić po powierzchni przy pomocy stalowej pacy o rozmiarach 280x130 mm (model NR 842-203 

lub podobny): podczas stosowania mieszać produkt kwadratową kielnią. 
Produkt należy rozprowadzać operując pacą prawie na płasko (kąt wzgledem podłoża 10-15°). 

� Po wykonaniu nakłądania pierwszej części produktu otrzymujemy 12 m2 wykonanej powierzchni, którą 
należy obsypac piaskiem naturalnym 0,3-0,9 mm. Do tej czynności stosuje się specjalną plastikową 
łopatkę, ewentualnie można to zrobić ręcznie. Należy obficie obsypać powierzchnię zużywając około  3,5 
kg/m2 piasku. 

� Po około 2-3 godzinach w +20°C, usunąć nadmiar piasku dokładnie zamiatając powierzchnię (sam 
nadmiar nadaje się do ponownego użytyku). 

� Delikatnie przeszlifować powierzchnię przy pomocy elektrycznej szlifierki jednotarczowej z tarczą o 
granulacji 60, a następnie odkurzyć wykonaną powierzchnię.  

 
Ostrzeżenia i specjalne zalecenia 
• Należy nie przekraczać zalecanego zużycia produktu, w celu uniknięcia tworzenia się piany.  
• Nie należy stosować produktu w wysokich temperaturach okresu letniego; w takim przypadku zaleca 

się wykonanie powierzchni w godzinach popołudniowych.  
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• Chcąc stosować produkt poniżej +5°C należy koniecznie przechowywać pojemniki z produktem w 
miejscu o temperaturze otoczenia +20°C; 

• W przypadku zaistnienia takiej konieczności możliwe jest zastosowanie profilu ograniczającego, lub 
zastosowanie taśmy pomocnej w kolejnym dniu wykonywania większej powierzchni i dokończenia 
nieskończonej warstwu.  

• Łaczenia: Jeśli na podłożu znajduje się dylatacja konstrukcyjna należy je wyprowadzić na warstwę   
STONE EASY FONDO; natomiast zwykłe dylatacji można zaszyć stosując preparat PLAST-EPO 
(zapoznać się z techniką wykonania – zobacz karta techniczna produktu BETONGUAINA.S). 

STONE EASY BOND 
Specyfikacja techniczna 

Gęstość  (A+B+C), UNI 8310 g/cm³ 1,60 ± 0,05 

Czas schnięcia powierzchniowego w 23°C, 
UNI 8904 

godz 6 

Minimalna temperatura stosowania  °C +5 

Maksymalna temperatura stosowania °C +30 

Przyczepność do BETONGUAINA (pełen cykl), ASTM D 
4541-95 

MPa >1,5 

Paroprzepuszczalność (primer + wykończenie), DIN 52615 ° ~3000 

Proporcje A : B 1,97 : 1,0 
Uwaga: metody badań są zgodne z normami określonymi w tabeli przedstawionymi obok. 

Pakowanie i magazynowanie  

Pakowani 

Oplakowanie A+B – 14,85 kg składa sie z: 

Składnik  A: 9,85 kg 
Składnik  B: 5 kg 

Magazywnowanie  

Składnik A i B: 24 miesiące w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowania,             
w suchym miejscu w temperaturze +5°C do +35°C.  

FARMACRETE/STONE EASY składnik C : brak terminu ważności 

Przechowywać w miejscu zadaszonym i suchym. 

 
 
Przygotowanie produktu  
Zaleca się przygotowanie STONE EASY BOND dzieląc opakowanie na 2 lub 3 części posługując się wagą: 

• Wlać STONE EASY BOND składnik B do składnika A; 
• Zmieszać mechanicznym mieszadłem;  
• Na 100 części mieszanki A+B dodać 50 piasku ceramicznego FARMACRETE/STONE EASY składnik 

C; 
• Ponowanie dokładnie wymieszać zawartość pojemnika; 
• Rozprowadzić po powierzchni przy pomocy stalowej pacy o rozmiarach 280x130 mm (model NR 

842-203 lub podobny): podczas stosowania mieszać produkt kwadratową kielnią. Produkt należy 
rozprowadzać operując pacą prawie na płasko (kąt wzgledem podłoża 10-15°). 

• Po wykonaniu nakłądania produktu przy zużyciu około 0,7-0,8 kg/m2 należy obsypac piaskiem 
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ceramicznym FARMACRETE/STONE EASY składnik C. Do tej czynności stosuje się specjalną 
plastikową łopatkę, ewentualnie można to zrobić ręcznie, tak by obficie obsypać powierzchnię. 

• Po około 8 - 12 godzinach w +20°C, usunąć nadmiar piasku dokładnie zamiatając powierzcnię 
(sam nadmiar nadaje się do ponownego użytyku). 

• Delikatnie przeszlifować powierzchnię przy pomocy elektrycznej szlifierki jednotarczowej z tarczą o 
granulacji 60, a następnie odkurzyć wykonaną powierzchnię.  

 
Ostrzeżenia i specjalne zalecenia 

• Nie należy przekraczać zalecanych ilości zużycia produktu, w celu uniknięcia tworzenia się 
pęcherzyków powietrza.  

• Chcąc stosować produkt latem w temperaturach powyżej +15/+20°C należy stosować przygotowaną 
wersję letnią; równocześnie w przypdku zastosowania w okresie chłodniejszych temperatur poniżej 
+15/+20°C należy stosować przygotowaną wersję zimową.  

• Chcąc stosować produkt poniżej +10°C należy koniecznie przechowywać pojemniki z produktem w 
miejscu o temperaturze otoczenia +20°C; 

• W przypadku zaistnienia takiej konieczności możliwe jest zastosowanie profilu ograniczającego, lub 
zastosowanie taśmy pomocnej w kolejnym dniu wykonywania większej powierzchni i dokończenia 
nieskończonej warstwu.  

• Łaczenia: Jeśli na podłożu znajduje się dylatacja konstrukcyjna należy je wyprowadzić na warstwę   
STONE EASY FONDO; natomiast zwykłe dylatacji można zaszyć stosując preparat PLAST-EPO 
(zapoznać się z techniką wykonania – zobacz karta techniczna produktu BETONGUAINA.S). 

STONE EASY FINITURA 
Specyfikacja techniczna  

Gęstość (w 20 ± 3°C), UNI 8310 g/cm³ 1,05 ± 0,02 

pot-life min 40 ± 5 

Czas schnięcia powierzchniowego w 23°C, UNI 8904 godz 6 

Minimalna temperatura zastosowania °C + 5 

Maksymalna temperatura zastosowania  °C + 30 

Pozostałośc sucha (w 125°C, 1 godzina) % 77 

Porporcje A : B (wagowo) 2,00 : 1,05 
Uwaga: metody badań są zgodne z normami określonymi w tabeli przedstawionymi obok. 

Pakowanie i magazynowanie  

Pakowanie 

Oplakowanie A+B – 14,5 kg składa sie z: 

Składnik A: 9,5 kg 
Składnik B: 5 kg 

Magazynowanie  
Składnik A i B: 12 miesiące w oryginalnych szczelnie zamkniętych 

opakowania, w suchym miejscu w temperaturze +5°C do +35°C. 

 
Przygotowanie produktu  
Zaleca się przygotowanie STONE EASY BOND dzieląc opakowanie na 2 lub 3 części posługując się wagą: 

• Wlać STONE EASY FINITURA składnik B do składnika A; 
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• Zmieszać mechanicznym mieszadłem;  
• Produkt STONE EASY FINITURA rozprowadzić po powierzchni za pomocą miękkiej gumowej pacy 

(model L400) tak by wypełnić wszystkie pory, przy zużyciu około 0,55 kg/m2.  

 
 

Ostrzeżenia i specjalne zalecenia 
• Należy nie przekraczać zalecanego zużycia produktu, w celu uniknięcia tworzenia się pęcherzyków 

powietrza.  
• Chcąc stosować produkt latem w temperaturach powyżej +15/+20°C należy stosować przygotowaną 

wersję letnią; równocześnie w przypdku zastosowania w okresie chłodniejszych temperatur poniżej 
+15/+20°C należy stosować przygotowaną wersję zimową.  

• Chcąc stosować produkt poniżej +10°C należy koniecznie przechowywać pojemniki z produktem w 
miejscu o temperaturze otoczenia +25°C; 

 
Zastrzeżenia prawne 
Zalecenia dotyczące sposobu stosowania naszych produktów są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i nie 
skutkują przejęciem jakiejkolwiek gwarancji i/lub odpowiedzialności co do końcowego wyniku 
wykonywanych prac. Nie zwalniają więc one klienta od odpowiedzialności związanej ze sprawdzeniem 
przydatności produktów w zakresie ich planowanego zastosowania poprzez przeprowadzenie wstępnych 
prób. Na stronie internetowej pod adresem www.nordresine.pl dostępna jest najnowsza wersja niniejszej 
karty technicznej. 
 
Edycja 
09.01. 2014 


