
Nowa technologia 
hydroizolacji! 

GUAINA  LIQUIDA  IMPERMEABILIZANTE  IGROINDUARENTE  AD  ALTA  ELASTICA

WODOSZCZELNY

450%

 PAROPRZEPUSZCZALNY
WYTRZYMAŁY

NA NISKIE I WYSOKIE 
TEMPERATURY

ŁATWY W UŻYCIU ELASTOMERYCZNY

- Powierzchnie ceramiczne
- Wylewki betonowe
- Papy bitumiczne
- Kamień
- Lastryko

EASY LAST stosuje się na TARASACH, 
BALKONACH, SCHODACH, DACHACH 
oraz  CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH
 jako powłoka uszczelniająca :

ZASTOSOWANIE

Można aplikować:
- Na powierzchniach lekko zawilgoconych 
- Na powierzchniach do 5 % nachylenia
- W temperaturze od -5 do +40 

 

 

EASY-LAST 90®

Jest to płynna S A M O R O Z L E W N A
memebrana    hydroizolacyjna     o   doskonałej
przyczepności  nie wymagająca dodatkowego
zbrojenia.  Odporna na  promienie  UV  nadaje 
się   do  zastosowania   zarówno  na   zewnątrz 
jak i wewnątz

 
EASY-LAST 90®



Estetyczne 
wykończenia 
dla systemu EASY-LAST 90®

Kolorowe wykończenie dodatkowo 
zabezpieczające hydroizolację przed 
promieniami UV, kwasami i zasadami.
Można wzbogacić kolorowymi płatkami
FLAKES.
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www.nordresine.pl
Zaawansowane rozwiązania dla
b u d o w n i c t w a  i  t w o j e g o  d o m u

Nord Resine Polska Sp. z o. o.
ul. Rakowiecka 65-67 
50-422 Wrocław 
tel./fax +48 71 366 73 73 
kontakt@nordresine.pl

WYSOKA ODPORNOŚĆ 
MECHANICZNA 

HYDROIZOLACJA I 
POSADZKA PŁYWAJĄCA 

POSADZKA 
ANTY UV

Dodatek rozrzedzający produkt EASY LAST 90®
do wykonania samopoziomu

EASY LAST90 bez dodatkowego 
wykończenia jest idealnym roz-
wiązaniem pod posadzki pływające 
bądź powierzchnie nie narażone na
duże obciążenie.

Posadzka z piaskiem ceramicznym
bądź kwarcowym wytrzymała na 
uszkodzenia mechaniczne, anty-
poślizgowa.  

- FARBA POLIURETANOWA
- EASY LAST COAT 

- PIASEK CERAMICZNY 
- EASY LAST COAT 

Dodatek zagęszczający produkt EASY LAST 90®
do wykonania na pionach


