
Wejścia do budynków i
rozwiązania NORD RESINE

Jeśli masz podobne 
problemy my mamy dla 

Ciebie rozwiązania!

 SOLID FLOOR !



Materiały budowlane znajdujące się na powierzchniach budynków podlegają oddziaływaniu różnych 
czynników atmosferycznych takich jak: deszcz, opady śniegu, mróz, nagrzewanie promieniami 
słonecznymi oraz poddawane są ciągłym, zmiennym cyklom rozmarzania i ponownego zamarzania. Jednym 
z podstawowych źródeł problemów jest woda. Pod wpływem niskiej temperatury cząsteczki sieciują w 
formę sześcianu zwiększając jednocześnie objętość. Gdy proces ten zachodzi w wodzie, która      dostała 
się pod powierzchnię materiału budowlanego powoduje to powstawanie pęknięć, co związane 
jest również z faktem iż większość stosowanych materiałów posiada bardzo niską elastyczność

LOD WODA PARA

System
Przy projektowaniu oraz budowie wejść do budynków należy zwrócić szczególną uwagę na utworzenie 
spadów (min. 2% czyli 2 cm na metr). W przypadku ich braku należy wyprowadzić spadki za pomocą 
specjalnej zaprawy wyrównawczej GROVE MASSETTO przy wykorzystaniu GROVE PRIMER.  Jeżeli 
pracujemy na powierzchniach gdzie  wcześniej ułożono płytki należy ocenić ich stan i przyczepność. W 
przypadku gdy ponad 30% płytek nie przylega mocno do podłoża należy usunąć wszystkie płytki 
oraz wszelkie warstwy, które się wykruszają.  Gdy będziemy układali wykończenie żywiczne najlepiej 
powierzchnię wygładzić za pomocą wysokowytrzymałej zaprawy GROVE 30, w szczególności
na powierzchniach narażonych na duże obciążenia, takich jak schody. 
Aby ułatwić wyprowadzenie prostych kątów i wzmocnienie narożników schodów można 
wtopić kątowniki w zaprawę GROVE MASSETTO. 

Zalety systemów Nord resiNe:

  nawierzchnia oddychająca                                                                   wytrzymałość na lata

  nawierzchnia antypoślizgowa                                                              odporność na sól

Kolejnym problem są powierzchnie bez odpowiednich spadów, które sprzyjają zaleganiu dużych skupisk 
wody na płaskich podłożach, bez możliwości swobodnego spływu.

Gdzie leży źródło problemów? 

SOLID FLOOR 
rozwiąże Twój problem !



Przed przystąpieniem do   układania 
wykończenia  żywiczego niezbędne 
jest odpowiednie przygotowanie 
nawierzchni.

       Grove 30 i Grove massetto 
  na nawierzchnie Poziome i Pionowe

 przygotowanie powierzchni 

Następnie należy zabezpieczyć 
wszelkie elementy taśmą       
malarską.



w PierwsZej kolejNości Nakładamy 
solid Floor Na PowierZchNie Pio-
Nowe a NastęPNie PoZiome

Najlepiej nałożyć SOLID FLOOR na 
powierzchnię nie większą niż 5 m2, 
aby mieć możlowość szybkiego wyko-
nania posypki odpowiednim piaskiem     
kwarcowym, 0,3-0,9 mm o właściwej   
krzywej granulacji.

Po około 24 godzinach powierzchnię 
należy przeszlifować papierem ściernym 
i dokładnie odkurzyć, a następnie 
ułożyć wałkiem dwie warstwy żywiczne 
produktem TIPEWALL w wybranym 
kolorze RAL.

Wykończenie żywiczne

Najlepiej nałożyć SOLID FLOOR na 
powierzchnię nie większą niż 5 m2, aby 
mieć możliwość szybkiego wykonania 
posypki odpowiednim piaskiem 
ceramcznym Farmacrete 0,3 - 0,9 mm o 
właściwej krzywej granulacji.

Po około 24 godzinach powierzchnię     
należy przeszlifować papierem ściernym      
i dokładnie odkurzyć, a następnie nałożyć 
przy pomocy elastycznej pacy, bezbarwną 
żywicę STONE EASY FINITURA.

           teraz wybieramy 
            formę wykończenia

w pierwszej kolejności 
nakładamy solid Floor 

na powierzchnie pionowe a
następnie na poziome.

jest to ostatnia warstwa systemu, która pozwala uzyskać 
nawierzchnię całowicie nieprzemakalną i antypoślizgową

                

SOLID FLOOR 
CERAMICZNY SOLID FLOOR 

KWARCOWY



GROVE 30 jest gotową jednoskładnikową mieszanką w postaci sypkiej, na 
bazie składników klejących i piasku pochodzenia krzemowego. Produkt jest 
hydrouszczelniaczem o właściwościach wysoce tiksotropowych, zbrojony 
włóknem. Cechy charakterystyczne: nie kurczy się,  nie pęka, a po zmieszaniu 
z wody powstaje zaprawa nadająca się do naprawy lub regulacji spadków 
tam gdzie istnieją duże wymagania odporności mechanicznej powierzchni. 
Produkt został specjalnie stworzony do wykonywania warstw o grubości od 
2 mm do 3 cm w jednym cyklu.

GROVE MASSETTO jest gotową mieszanką w postaci 
sypkiej, z której po dodaniu odpowiedniej ilości wody, 
uzyskuje się specjalną masę stosowaną do zmiany na-
chylenia na płaskich dachach, tarasach i balkonach.
GROVE MASSETTO, po dodaniu gruntu GROVE PRIMER, 
tworzy zaprawę charakteryzującą się duża przyczep-
nością, dzięki czemu może być on stosowany na podłożach 
tradycyjnych (cement) jak i na płytkach szkliwionych.

Kwarcowa posadzka SOLID to wielowarstwowy system żywic 
poliuretanowych i epoksydowych przeznaczony do wykonania 
antypoślizgowej powłoki na posadzkach zewnętrznych.

TIPEWALL dwuskładnikowa żywica poliuretanowa, stosowana w systemie SOLID FLOOR z 
posypką kwarcową, tworząc elastyczną i wytrzymałą warstwę wierzchnią o błyszczącym 
wykończeniu, odpornym na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i ścieranie. 

STONE EASY FINITURA dwuskładnikowa 
żywica poliuretanowa, stosowana 
w systemie SOLID FLOOR z posypką 
ceramiczną, tworząc elastyczną,                              
i wytrzymałą bezbarwną, nieżółknącą 
warstwę wierzchnią. 

Lista produktów
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 SOLID FLOOR

• Nie chłoNie i Nie przepuszcza wody

 • Jest odporNy Na plamy oleJu i iNNe zabrudzeNia

• Jest odporNy Na ścieraNie

• posiada JedNolitą powierzchNię (bezfugowy)

• Jest łatwy do utrzymaNia w czystości 

• Jest aNtypoślizgowy (r - diN 51130; b - diN 51097)

• Jest alterNatywą dla płytek ceramiczNych i gresu

• posiad doskoNały stosuNek Jakości do ceNy


